关于印发《分布式光伏发电示范区实施方案编制大纲》

的通知
各省（自治区、直辖市）发展改革委（能源局）、新疆生产建设兵团发展改革委：

为配合分布式光伏发电规模化应用示范区申报工作，保障示范区项目建设质量，促进分布式光伏产业健康发展，现印发《分布式光伏发电示范区实施方案编制大纲》，请在工作中组织有关单位遵照执行。

附件：分布式光伏发电示范区实施方案编制大纲
国家能源局

年月日

附件：

分布式光伏发电示范区实施方案

编制大纲

    省    示范区

2012年 月
 一、示范区建设条件与经济性评价

（一）气候环境分析

收集示范区所在地区代表性长期气候观测资料，包括多年平均气温、极端最高气温、极端最低气温、多年平均风速、多年极大风速、雷暴日数等灾害性天气资料等。应根据长期气候情况分析示范区对设备选型和建设条件等方面的基本要求。

（二）太阳能资源分析

收集本省（自治区、直辖市）太阳能资源普查成果、示范区所在地区内或附近具有代表性的长期测站观测资料或其他参考长序列太阳能辐射资料，初步分析本地区太阳能资源及其分布特点，提出示范区太阳能资源量和变化规律。

（三）示范区整体建设条件和建设规模

 分析整理示范区产业发展特点、建（构）筑物结构特点和发展分布式光伏发电的总体可行性、工商业等用电负荷价格构成，初步提出本示范区的可用于分布式光伏建设的屋顶、南立面和闲置厂区用地总面积，初步估算本示范区在现行电价体系下具备开发价值的总建设容量。

二、示范区网架结构和电力负荷

（一）示范区社会经济发展概况

结合示范区的社会经济发展现状，提出示范区的产业结构特征和发展规划。

（二）示范区网架结构现状分析

分析示范区范围内的电网结构与电源情况（如有），提出各电压等级的配电变电站数量、总变电容量及配电馈线长度等具体指标。

（三）示范区电力负荷现状分析

分析提出示范区配电服务范围内的最大用电负荷、最小用电负荷及典型日负荷曲线。提出示范区配电服务范围内各配电变电站的电压等级、负荷情况和容载比等数据，并对各配电变电站提供表1所示各项基本资料。

表1       变电站基本负荷资料汇总表

	序号
	项目
	数值
	单位
	备注

	1
	变电站

	1.1
	最大负荷
	
	kW
	峰值负荷

	1.2
	最小负荷
	
	kW
	

	1.3
	变电站年停电时间
	
	min
	

	1.4
	容载比
	
	
	

	1.5
	配电变压器数量
	
	
	根据配电变压器数量逐个填写配电变压器相关数据

	1.6
	日典型负荷
	
	kW
	96点/日，表格

	2
	配电变压器1

	2.1
	变电容量
	
	MVA
	

	2.2
	电压等级
	
	kV
	

	2.3
	低压侧馈线回路数
	
	回
	

	2.4
	低压侧馈线导线截面
	
	mm2
	

	3
	配电变压器2

	3.1
	变电容量
	
	MVA
	

	3.2
	电压等级
	
	kV
	

	3.3
	低压侧馈线回路数
	
	回
	

	3.4
	低压侧馈线导线截面
	
	mm2
	


（四）示范区负荷预测与网架规划

结合示范区所在区域的社会经济发展规划与已经完成的电力发展规划，提出示范区在不同水平年的负荷预测成果和网架规划成果。

三、分布式光伏项目及优化布局

（一）分布式光伏项目

1、项目一

（1）项目概述

对分布式光伏项目的项目单位、建设场址、建设条件、投资估算、财务分析和补助估算等方面进行简要描述。 

（2）场址选择

示范区重点推荐的分布式光伏发电项目应满足法律、物理、技术意义的可行性，项目应有产权明晰、切实可用的场址，符合分布式光伏发电项目关于电能质量等相关接入电网技术规定，满足国务院能源主管部门对于分布式光伏发电项目的相关技术要求和规范。采用地面场址的项目应在项目单位或光伏电力用户已明确获得使用权的土地范围内进行开发。优先支持建筑物产权方进行项目开发，提高分布式光伏发电项目场址的长期性和稳定性。优先鼓励对于符合新能源示范城市、绿色能源县及新能源微网建设政策的项目。

（3）用电负荷特性

分析提出分布式光伏电力用户的用电负荷类型和用电负荷分布特性。

（4）容量估算

对项目场址建设条件进行分析，说明可设置光伏组件的场址类型、面积、朝向、附着物结构形式、稳定性等情况，并结合当地日照条件和变化规律分析拟建区域的遮挡情况，提出可用于分布式光伏项目建设的场址实际可利用面积和范围，并提供必要的附着建筑物图纸证明材料。根据项目场址太阳能资源状况和建设场址条件，推荐选取适合的太阳能电池组件类型，计算项目安装容量，计算年平均发电量、月平均发电量并提出日出力变化情况。

（5）接入电网方式

项目应具备接入配电网和一定的负荷条件。应提出项目场址的用电负荷需求和供配电网络现状，根据示范区内配电网侧电力用户的主要用电设备类型、功率、使用时间段等对用电负荷进行初步分析，并根据项目发电量计算成果，估算项目单位分布式光伏项目所发电量的自发自用程度，进行配电网接入和用电方案初步设计并提出相关成果。

（6）电气消防设计

进行分布式光伏项目整体电气方案设计，包括设备选型、接线方式、防雷、接地等。

应结合建筑物消防结构材料、形式和使用类型，按照消防有关法律法规和标准要求进行消防设计，确保依托建（构）筑物安全。

针对项目的利用模式和运行方式，提出可行的分布式光伏项目的日常运维方案，保障项目的运行质量。

（7）投资分析

根据国家、行业现行的有关文件规定、费用定额、费率标准等，以及价格水平年，计算项目施工辅助工程投资、设备见状工程投资、建筑工程投资、其他投资、预备费等，提出静态投资、动态投资、建设期利息等指标。

（8）财务评价

根据国家现行财税制度和现行价格，结合项目的发电能力、用电价格水平、投资分析，按照分布式光伏发电补助政策分析测算项目的实际费用和效益，考察其获利能力、清偿能力等财务状况，以判断评价项目的财务可行性。

（9）资金补助估算

应提出项目的年补助资金估算值。根据项目的设计方案、运维方案和用电负荷价格水平及特性，结合项目的投资估算值、初步财务经济型评估结论，提出年可再生能源电价附加补助资金需求。

（其他各重点项目按此节顺序依次编排。）

（二）示范区分布式光伏可开发规模分析

根据示范区内网架结构特征、各配电变电站负荷特性和相关规划成果，分别提出不同水平年示范区和各配电变电站的可接入分布式电源规模。
（三）示范区项目优化布局

对示范区拟建设的分布式光伏项目进行汇总，并提出全部项目汇总表。

根据示范区分布式光伏项目容量分布和各配电变电站可接入分布式电源能力，结合光伏出力特性和示范区用电负荷特性的匹配程度，以最大规模接纳分布式光伏电力和优先保障经济性好的分布式光伏项目建设为目标，按表2提出列入实施方案的重点分布式光伏发电项目布局和容量分布。

	表2     省     示范区分布式光伏发电项目汇总表

	示范区

	地级市
	所属区域（开发区）
	太阳能总辐射量
	安装容量
	区域最大负荷
	区域最小负荷

	
	
	（MJ/m2）
	(MWp)
	(kW)
	(kW)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	重点项目

	序号
	具体位置
	项目单位
	可利用面积
	安装
	安装方式
	发电量（MWh／年）
	接入配电变电站
	用电负荷
	用电负荷
	光伏电量
	估算

	
	
	
	(m2)
	容量
	（屋顶/南立面/地面）
	
	
	类型
	价格
	自用比例
	补助金额

	
	
	
	 
	(kWp)
	 
	
	
	 
	（元／kWh）
	(%)
	(万元/年）

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 总计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


四、示范区配电网技术及服务措施

（一）示范区配电网适应性改进技术路线

应结合目前电网、电源规划，负荷水平和系统调峰能力等因素，分析优化电网结构和提高分布式光伏发电容量的可行技术路线。

（二）技术及服务措施

应提出保障示范区实施方案安全稳定运行的配电网具体技术和服务措施。 

五、分布式光伏示范区建设实施方案与工作建议

（一）建设实施方案

提出示范区实施方案涉及主体的主要任务，主要包括各地方政府、电网企业、项目单位等相关利益主体的责任和要求。

提出示范区分布式光伏发电项目的开发时序和批次建设规模。包括分布式光伏发电项目和配电网改造措施的时间进度安排，以及具体时间节点完成的实施结果。

（二）下一步工作建议

结合示范区实施方案和规模化开展分布式光伏发电的有关要求，提出政策与技术建议。
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